
Autoflush – udržuje senzory dlhšie čisté

Kľúčové výhody
• Časté vyplachovanie zabraňuje

hromadeniu nečistôt
• Znížené náklady na údržbu
• Predĺžená životnosť senzora
• Vhodné pre pH/ORP/Cl2/O3/ClO2
• Užívateľsky voliteľná doba splachovania
• Užívateľsky voliteľná frekvencia

splachovania
• Možnosť "Spláchni teraz"
• Jednoduchá, občasná údržba

Princíp činnosti
Myšlienka je jednoduchá a účinná... Každých x minút
(užívateľ si môže nastaviť x) vzorka odtečie, vtedy sa
senzor a obal senzoru prepláchne čistou vodou. Táto voda
vypláchne celú vnútornú časť obalu senzora a odnesie
akékoľvek nanesené nečistoty do kanalizácie. Opakované
preplachovanie obalu a senzora zabraňuje hromadeniu
nečistôt, a tak predlžuje životnosť senzora a znižuje nároky
na údržbu. Na voskové alebo mastné nečistoty je možné
použiť teplú vodu pre vypláchnutie senzorov. Ako štandard,
ťažké ventily zabezpečujú znížené nároky na údržbu pri
dlhej životnosti.

Aplikácia
• pH vo výrobňach papiera a celuózy
• ORP v práčkach
• Chlór v dezinfekcií jedla
• pH v kaloch
• Ozón v preplachovaní jedla
• Prechlórovanie
• Chlór vo výrobných skladoch papiera a celuózy
• Chlór v odpadových vodách

http://www.processinstruments.sk
http://www.processinstruments.sk/produkty/system-automatickeho-cistenia.php



